
 
    

 

QUIMILOCK SAU 
C/ Formación 18, P.I. Los Olivos 
28906 Getafe (Madrid) 
ESPAÑA 

 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y 

REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN DEL CANAL DE DESCARGA DE LA 
C.N. VANDELLÓS MEDIANTE SISTEMA MCI®.  

(AÑO 2009) 



 
    

 

QUIMILOCK SAU 
C/ Formación 18, P.I. Los Olivos 
28906 Getafe (Madrid) 
ESPAÑA 

 

Introducción. 

 
 La Central Nuclear de Vandellós se encuentra situada a unos 40 km del 
sur de Tarragona, junto al mar. 
 
 El canal de descarga sobre el que se trabajó tiene una longitud de unos 
120 m y una anchura de 16m. Está formado por una losa de hormigón armado 
de 1,2 m de espesor y dos muros de 1 m de espesor y 6,3 m de alto. 
 
 Existen, además, dos puentes cuyas estructuras se encuentran 
conformadas por tablero de hormigón armado apoyado sobre vigas 
pretensazas (1,2 m de alto y 0,9 de canto), de dimensiones 40*16 m (38 vigas) y 
5*16 m (5 vigas) 
 

De las visitas previas, se pudo constatar los procesos corrosivos en los 
que se encuentran los muros de hormigón armado y las estructuras de los 
puentes.  
  

La patología que se 
observaba es la de corrosión 
generalizada de las armaduras 
que causan desconchones y 
desprendimientos del hormigón 
de recubrimiento. Este hecho se 
traduce en pérdidas de sección, 
tanto en las armaduras como en el 
hormigón, se reduce de esta 
manera la capacidad de 
resistencia de los elementos. 
 
        Es de destacar que la corrosión de armaduras se produjo de manera 
desigual en los diferentes elementos estructurales. Así, la zona de los muros 
normalmente sumergida, presentaba menor daño por corrosión de las 

Armadura vista en viga pretensada. 
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armaduras, gracias a la baja aportación de oxigeno en el proceso de corrosión 
de los armados, en cambio la parte superior de los muros presentaban mayor 
deterioro, ya que recibían directamente la niebla salina producida por la 
turbulencia que se produce en el agua que circula por el Canal y a la salida al 
mar por el embate Este. 
 

Esta condición de alta humedad y los procesos de humedad-secado, 
originaron un aceleramiento en la corrosión en los armados.  

 
Tanto los muros de hormigón armado como la propia estructura de los 

puentes, presentaban deslaminación del hormigón, la armadura se encontraba 
vista y existían problemas de corrosión en zonas que habían sido reparadas con 
anterioridad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Problemas de deslaminación del hormigón en zonas anteriormente reparadas 
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 Otro inconveniente detectado en la obra, fue el cuarteo que se había 
producido en la coronación de los muros. 
 
 Esta falla se producía esencialmente por la falta de adherencia del puente 
de fijación empleado en reparaciones anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con el paso del tiempo, estos elementos estructurales han ido sufriendo 
los correspondientes deterioros como causa de la corrosión generalizada de las 
armaduras. 

 

 

 

 

 

Hormigón cuarteado en la coronación de los muros. 
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 Desarrollo de los trabajos y aplicación de productos. 

 
Previo a los trabajos de reparación de las áreas deterioradas, se procedió 

a desarrollar las siguientes tareas: 
 

 Limpieza del hormigón a alta presión (400 bar), lo que permitió la 
eliminación del material depositado en la superficie y la apertura del 
poro del hormigón. 

 

 Hidrodemolición de la parte del recubrimiento a ultra alta presión (3.000 
bar), para desprender aquellas partes en las que el hormigón se 
encontraba bastante afectado por procesos corrosivos en los armados. 
Con este procedimiento, además de eliminar el hormigón dañado, se 
consiguen limpiar las armaduras y dejarlas saneadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Saneo y limpieza de armaduras mediante alta presión e hidrodemolición. 
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Sobre la armadura limpia, se aplicó una lechada pasivante desarrollada 
por QUIMILOCK. 

 
Dicha lechada pasivante, denominada Q-2023, es un revestimiento bi-

componente formulado a base de cemento Pórtland, resinas sintéticas, árido 
fino e inhibidores de corrosión de tipo aminocarboxilato (MCI®). 

 

 
Armadura de los muros pasivada con la lechada Q-2023. 
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Una vez pasivada la armadura e imprimado el soporte con un puente de 
unión acrílico de largo punto de contacto, se procedió a reponer con mortero 
de reparación el hormigón eliminado. 

 
Para ello se ha empleado el mortero de reparación Q-2039, que es un 

mortero específico de relleno y de alta tixo tropicidad. 
 
Se trata también de un producto desarrollado por QUIMILOCK, a base de 

cemento Pórtland (de fraguado rápido y retracción compensada), aditivado con 
polímeros y fibras, con áridos silíceos de granulometría continua e inhibidor de 
corrosión con tecnología MCI®.  

 
El producto fue aplicado, en varias capas, mediante equipo de proyección 

de morteros y ayudado por plataformas elevadoras móviles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación del mortero de reparación Q-2039 
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El producto fue aplicado, en varias capas, mediante equipo de proyección 
de morteros y ayudado por plataformas elevadoras móviles. 

 
Finalizado el proceso de reparación de los muros, se estimó conveniente 

la protección adicional de la estructura mediante la aplicación en toda su 
extensión de un inhibidor de corrosión migratorio mixto: MCI®-2020. Es 
imprescindible proteger del fenómeno de “corrosión por halo” a los armados 
de las zonas que no se han reparado y que es de suponer tengan ya inicios de 
corrosión. 

 
Este producto pasiva y reduce la velocidad de corrosión en los armados y 

amplía la vida útil de la estructura. 
 
El MCI®-2020 se aplicó al hormigón, previamente limpio con airless a baja 

presión, sobre toda la superficie de los muros del Canal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación del Inhibidor de Corrosión de aplicación en superficie 

MCI®-2020. 
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En la coronación de los muros nos encontramos con el problema del 

resquebrajamiento del hormigón, principalmente por fallos de adherencia del 
puente de unión empleado en una anterior reparación, lo que produjo 
corrosión de las armaduras que favorecieron, a su vez, el cuarteo del hormigón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Armadura de la coronación pasivada con Q-2023. 

 
En este proceso se empleó, para conferir una protección anticorrosiva a 

la armadura, la lechada pasivante Q-2023.  
 
En la recuperación de las 

estructuras de los puentes que 
atraviesan el canal, la sistemática 
de actuación fue similar al 
tratamiento que se empleó en el 
saneo y regeneración de los 
muros. 

 
Aspecto final de las vigas ya 
rehabilitadas. 
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Resultado final del Puente 1. 
 

Por parte de la empresa que ejecutó los trabajos en los que se aplicaron 
nuestros productos, se elaboró catalogación y reportaje fotográfico de los 
defectos, para la creación de una base de datos útil a los trabajos de 
mantenimiento y control posteriores. 
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Trabajos ejecutados en el Puente 1. 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

Resultado final del canal de descarga 


