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 Introducción. 
 
 El presente documento contempla la actuación llevada a cabo por el 
Departamento técnico de corrosión de Quimilock s.a. en colaboración con el 
Canal de Isabel II en Madrid en el proceso de refuerzo de pilastras y protección 
anticorrosiva mediante sistema MCI para la consolidación, impermeabilización 
y ajardinamiento sobre la cubierta del 4º depósito del CYII en la plaza de Castilla 
(Madrid). 
 
 Para este trabajo se utiliza un mortero sin retracción con inhibidor de 
corrosión migratorio MCI compatible con agua potable tipo Q-2030. 
 
 Descripción de la obra. 
 

Debido a la necesidad de ajardinar sobre el depósito 4º del Canal de 
Isabel II con el consiguiente aumento de carga sobre las pilastras de ladrillo que 
desde el año 1923 se encontraban conformando el depósito, se observó la 
necesidad de proceder al refuerzo de 324 pilastras del mismo, para ello se 
procedió a la perforación de las mismas para la inclusión en su interior de un 

tubo de acero tipo  
S 355 J2  con un 
diámetro de 163,3 
mm y con taladros 
de diámetro 10 
mm al tresbolillo y 
posterior relleno 
mediante mortero 
sin retracción con 
inhibidor de 

corrosión 
migratorio MCI 
compatible con 
agua potable del 
tipo Q-2030. 

 

 

Vista de las pilastras a reforzar. 
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La inyección del mismo se realizó desde la base de la pilastra hacia arriba 

por lo que era sumamente importante la fluidez del mismo a la hora de evitar la 
aparición de burbujas y falta de relleno por las dificultades en el acceso en la 
pilastra reforzada. Se consumieron un total de 250 Tm de Q-2030.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vista de las pilastras a reforzar. 
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 Descripción del producto. 
 
La razón de la selección de este tipo de mortero se basó en sus 

excelentes propiedades para el relleno de huecos con dificultades en su acceso 
así y como en su resistencia anticorrosiva en un ambiente como el que luego 
debe soportar la pilastra en el que se dan por un lado la presencia de 
hipoclorito sódico en el agua y por otro los fenómenos de aireación diferencial 
en la interfase agua-aire. 
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El producto Q-2030 es un mortero de relleno de expansión controlada, es 
decir, su expansión compensa totalmente la retracción irreversible que se 
produciría al utilizar un mortero normal, tanto en la fase plástica como en el 
endurecimiento del hormigón. A este respecto señalaremos la importancia de 
distinguir entre los rellenos de expansión controlada (<0.1%) de los de 
expansión libre (>0.1%). Estos últimos suelen basar su acción en la formación 
de gas, produciéndose su expansión durante el estado plástico del hormigón, 
no evitando la retracción durante el proceso de endurecimiento o secado, lo 
que implica que el relleno, confinado, pierda el contacto con la placa o no 
rellene totalmente el cajetín. Al mismo tiempo, en la parte superior del relleno 
se produce una pequeña capa de escasa resistencia debida a la acumulación de 
gas. Su estabilidad dimensional permanece por tiempo indefinido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muestra de tubo de refuerzo de pilastras 
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Momento del inicio de la mezcla con agua. 

Mortero Q-2030. 
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Inyección del  mortero en la pilastra. 

Aditivación del inhibidor MCI. 


