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Introduccion.

El presente documento contempla la actuacidon llevada a cabo en el
proceso de proteccidon y reforma de la plataforma para saltos sincronizados
perteneciente al Centro de Natacién M-86 de la Comunidad de Madrid. Esta
estructura se halla constituida por un cuerpo principal en hormigédn armado
desde el cual se extienden a ambos lados las distintas plataformas de salto a
diferentes alturas realizadas, igualmente, de hormigén.

Para la ejecuciéon de la obra ha sido necesaria la utilizacién de distintos
inhibidores de la serie MCI, asi como, morteros de reparacion MCIl vy
recubrimientos de acabado anticarbonatacion.
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Antecedentes.

El trampolin en cuestién fue inspeccionado por el Departamento Técnico
de Corrosién de la firma Quimilock s.a. en julio de 2000, llevando a cabo una
evaluacion de las posibles soluciones a aportar para las dos problematicas
encontradas, finalmente la ejecucién de la obra se llevé a cabo entre los meses
de septiembre y noviembre del 2001.

La primera es que el
trampolin habia sufrido con el paso
de los afios un ataque corrosivo
debido esencialmente a la
carbonatacion y al propio ambiente
rico en cloro que se genera en
cualquier piscina cubierta.

Existian en su momento
varias zonas dafiadas
especialmente escaleras Yy Detalle del dafio en uno de los escalones.
plataformas de salto en las que el
daino era mas visible con desprendimiento de hormigdn, pérdida de espesor en
armadura, etc. sin duda debido a la cercania al foco corrosivo asi como a la falta
de espesor sobre la armadura.

La segunda parte de la
problematica era la nueva
construccion de otra
plataforma en el trampolin Ia
cual debido a las especiales
caracteristicas de este tipo de
estructuras de competicion
no podia mantener el
recubrimiento de hormigon
sobre la armadura minimo.
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Ejecucion de la obra.

Se divide el trabajo en cuatro partes.

Parte 12, reparacion de las zonas dafnadas:

Para realizar la
reparacion de las zonas
danadas con pérdida de
material por el ataque
corrosivo se siguieron los
siguientes pasos:

19.- Preparacion de la
base eliminando cualquier
resto de producto de |la
corrosion, esto se realizd por
método manual, eliminando
las conchas de cemento vy
eliminando material de detras
del metal hasta que se podia introducir la mano.

Preparacion de la base.

29 - Aplicacion del
producto Q-2023 sobre |Ia
armadura metalica en las zonas
ya limpias, este producto es una
lechada pasivante que se puede
afadir con brocha con un
espesor entre 1 y 2 mm lo mas
rapidamente posible desde el
paso de limpieza de o6xido
anterior.

Lechada Q-2023.
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32.- Aplicacién del mortero inhibidor Q-2039 de relleno, realizando
previamente un puente de fijacién entre el hormigdn antiguo y los nuevos
morteros, diluyendo con una pequefia cantidad mas de agua el polvo. El
producto se aplicé
directamente mediante
herramientas de enlucido
normales. Cada capa se
afiadid sobre la anterior
cuando esta presentaba una
consistencia adecuada, se
espero entre 12 y 24 horas.

1Y

Puente de fijacion con el mortero Q-20389.

2 - Aplicaciéon del mortero Q-2038 para finalizado en las areas dafiadas
en pequeios espesores.

Aspecto final de la reparacion con Q-2038.
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29 Parte, reparacion de toda la estructura sin dafo aparente:

En este caso se aplicd el inhibidor de corrosidn migratorio MCI-2020 en
dos capas mediante spray de baja presion sobre las superficies danadas y las no
dafadas ya que este se utiliza para prevencidn en estructuras ya construidas.

Para ello, previamente se llevé a cabo una limpieza con agua a presion de
toda la superficie a tratar, para de esta forma eliminar la suciedad que pudiera
tener y de esta forma no impedir el paso del MCI-2020 a través de la porosidad
del hormigdn, esperando a que la superficie estuviera seca antes de aplicar el
inhibidor; una vez aplicada la primera capa se esperd durante un dia antes de
lavar para poder aplicar la segunda, el motivo del lavado es que se forman
microcristales en los poros como consecuencia de |la evaporacion.

Momento de la aplicacion del MCI-2020 en superficie.
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Parte 39, proteccion de la nueva plataforma:

El inhibidor usado para este caso fue el inhibidor de amasado MCI-2005
en una dosis de 1 litro por cada m? adiciondndolo directamente a la
hormigonera y bombedndolo hasta la altura necesaria para la nueva
plataforma.

Parte 49, proteccion con pintura anticarbonatacion:

Se aplicd el recubrimiento Q-2100 (color hormigédn RAL 7033), especial
para hormigén en dos capas. Este proceso se llevd a cabo tras ultimar la
proteccion de todo el trampolin mediante el uso del MCI-2020 como hemos
visto y tras una limpieza previa de toda la superficie para eliminar los restos de
cristales del inhibidor que se forman por la evaporacion y que podrian
ocasionar problemas de adherencia.

Momento de la aplicacién del MCI-2020 en superficie.
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