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Introducción. 

 Este documento describe la rehabilitación del intradós de la cubierta de 
DDAP Petritegi propiedad de la compañía Aguas del Añarbe. 

 

 Se trata de un depósito de planta rectangular, compuesto por dos vasos 
con plantas de 70 y 27 m2 cada uno, con capacidad de contener una altura de 
5.50 m de agua. El vaso 1 se identifica como el situado más al norte de los dos. 

 

 
 
La cubierta del depósito está formada por vigas prefabricadas en ∏ de 

hormigón armado y canto 0.30 m sobre la que descansa una capa de 
compresión de 5 cm de espesor. La sección nervada de la cubierta se apoya en 
los pórticos formados por vigas prefabricadas de 0.50 m de canto y pilares de 
hormigón armado de sección 0.40x0.40 m2.  

 
En el depósito se produce la cloración del agua, que proviene del 

embalse de Añarbe, antes del suministro a la red de distribución. 
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Vista interior del vaso 1 

Planta del depósito 
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Rehabilitación de la Estructura. 
 
La solución llevada a cabo consistió en combinar una serie de 

procedimientos convencionales de reparación de los daños, junto con un 
sistema de protección catódica y el uso de inhibidores de corrosión migratorios 
(MCI)  

 
Se realizaron los siguientes pasos: 
 
1º.- LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN.  
  

Se realizó un Chorreado con agua a 
presión (500 bares) sobre la superficie, 
de esta forma se trataba de eliminar 
cualquier resto de suciedad superficial.  

  
Para confirmar la extensión del 

daño en la cubierta, se realizó un golpeo 
con martillo de toda la superficie.  

  
  
 
 
 
 

 
2.- TRATAMIENTO DE DAÑOS.  
  
La reparación de los daños se 

comenzó mediante la hidrodemolición de 
las zonas afectadas variando la 
profundidad de actuación desde 160 mm 
en vigas en  π en la sección completa o de 
80 mm en media sección a 40 mm en el 
resto de los daños, excepto en aquellos en 

Chorreado 

Daños en la cubierta 
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los que el origen sea por alambre suelto, que se eliminó con una profundidad 
menor. Este criterio se aplicó también en aquellos puntos donde iban a estar 
ubicados los ánodos de sacrificio. 

  
La hidrodemolición se efectuó con 

lanza manual y una presión de 2000-2500 
bar.  

 
Una vez hidrodemolido se trataron 

las armaduras vistas, eliminando los restos 
de epoxi adheridos mediante un soplete. 
De este modo, al golpear posteriormente 
con un martillette, se eliminaba fácilmente 
la capa ya vitrificada de epoxi.  

  
Una vez colocados los ánodos de 

sacrificio en las correspondientes 
posiciones, se repuso el revestimiento de 
las armaduras mediante una mezcla 
formada por resina epoxi y arena evitando 
el descuelgue. 

 
Para la reposición de la sección se aplicó un mortero de reparación 

tixotrópico. En el caso de la zona de reparación protegida por ánodos de 
sacrificio, el mortero de reparación es de baja resistividad, esta debe ser de 15 
KΩ.cm  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de la  
Hidrodemolición. 

Detalle de armadura a reparar 
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3º.- PROTECCIÓN CATÓDICA.  
  
Se instalaron ánodos de sacrificio en los nervios de las vigas en π.  
 

 
 
 
Se trató de ánodos de brazalete con una masa de Zn de 160 g y un 

rendimiento del 85%, las dimensiones 120*65*30 mm. 
  
 
 
 
 
 
 
 
ç 
 
 
 
 
 
 
 

Colocación de ánodos de sacrificio. 
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Encofrado para recrecido con mortero. 

Electrodo monitorización protección catódica. 
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4º.- INHIBIDOR MIGRATORIO SUPERFICIAL MCI-2020.  
  
Tras todos los pasos anteriores, se 

aplicó en toda la cubierta (7.000 m2) el 
inhibidor de corrosión migratorio MCI-
2020 capaz de pasivar la armadura incluso 
cuando el proceso de corrosión esté activo, 
la dosificación fue de 0,27 l/m2. 

 
El producto cumple con la NSF 

Standard 61 para aplicaciones con agua 
potable (Underwrites Laboratories).   

  
Se controló  la correcta aplicación 

del producto mediante una lámpara de luz 
negra que permitió ver los trazadores UV 
que lleva el producto.  

  
  
 
 
 
5º.- RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL  
  
Este proceso se llevó a cabo mediante una pintura anticarbonatación, se 

aplicaron al menos dos capas de pintura de protección en toda la cubierta. 
Previamente, se limpió con chorro de agua de la superficie del mortero y del 
hormigón. Este proceso se pudo llevar a cabo tan solo 8 horas después de la 
aplicación del producto MCI-2020.   

 
6º.- LIMPIEZA FINAL DEL VASO  
  
Una vez finalizada la reparación de los daños, se llevó a cabo una limpieza 

general del vaso mediante chorro de agua.  

Momento de la comprobación de la 
aplicación del MCI-2020 


