
 
    

 

QUIMILOCK SAU 
C/ Formación 18, P.I. Los Olivos 
28906 Getafe (Madrid) 
ESPAÑA 

 
 

 

 

BASE AÉREA DE ALBACETE Y ALA 14 
 
PROTECCIÓN TEMPORAL ANTICORROSIVA 
EN AVIONES F1 MIRAGE DEL EJÉRCITO DEL 

AIRE ESPAÑOL. (Año2003) 

 

 
 
 



 
    

 

QUIMILOCK SAU 
C/ Formación 18, P.I. Los Olivos 
28906 Getafe (Madrid) 
ESPAÑA 

 
 
 Introducción. 
 

La presenta protección anticorrosiva se llevó a cabo en 4 unidades de 
aviones F1 Mirage del ejército del aire español, las unidades se iban a dar de 
baja por horas de vuelo y se precisaba de un sistema de mantenimiento 
anticorrosivo en parada que garantizara la protección de todas y cada una de 
las partes que componen la aeronave.  
 

Los aviones se 
iban a almacenar sin el 
motor por lo que el 
Departamento Técnico 
de corrosión de la firma 
Quimilock s.a. 
determinó siguiendo 
las normativas 
existentes al respecto 
en el ejército de los 
Estados Unidos 
acometer la protección 
según se expone en el 
apartado siguiente. 
 
 Sistema de protección. 

 

 El tipo de protección se basa 
en el uso de inhibidores de 
corrosión en fase vapor VpCI de 
nuestra representada Cortec 
Corporation, este tipo de 
inhibidores se comportan como 
seguidamente explicamos: 
 
 En general, el dispositivo 
portador del VpCI desprende vapor 
en el interior del espacio cerrado a 
proteger, este vapor se deposita   
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sobre la superficie metálica adsorviéndose sobre la misma y formando una 
capa mono-molecular sobre las áreas anódica y catódica por lo que se trata 
de un inhibidor mixto; cualquier factor que de lugar a una alteración de la 
capa de inhibidor formada no representará problemática alguna debido a 
que el film se renueva automáticamente manteniendo una protección 
continua mientras exista producto en el portador. 
 

Productos elegidos y consumo:  
 
● Plástico MilCorr: el material fué preparado y cortado desde nuestra 

fábrica en Madrid para acelerar el montaje y sellado del mismo en la Base 
aérea, el consumo total de este material fue de 3 rollos de 8,5 * 45,7 para el 
total del proyecto. 

 
● VpCI-101 se consumieron un total de 400 unidades para el total del 

proyecto. 
 
● VpCI-110 se consumieron un total de 104 unidades para el total del 

proyecto 
 
● ECOSpray-238 se consumieron un total de 12 unidades para el total 

del proyecto 
 
● VpCI-415 se 

consumieron un total 
de 8 bidones de 19 l 
para el total del 
proyecto 

 
● VpCI-369: se 

consumieron una caja 
de spray de 6 aerosoles 
para el total del 
proyecto. 
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● Preservation Sealing Tape 4811 se consumió una caja de 12 rollos de 

33 m. 
 

Modo de aplicación: 
 
1º.- Lavado del avión. 
 
La superficie del avión se encontraba seca, en buen estado, libre de 

impurezas, aceite, grasa y materiales que puedan provocar posteriores 
problemas antes de su embalaje. Para ello previamente se realizó una 
limpieza mediante el uso del producto VpCI-415 producto limpiador bajo 
norma MIL-PRF-87937D en la proporción de 1 parte de concentrado VpCI-
415 en 4 de agua.  

 
2º.- Protección de registros del avión. 
 
Se colocaron en el interior de cada uno de los registros del avión, túnel 

de reactor, bodega de equipos, cabina de pilotaje, GPS, Spoiler, etc., los 
productos emisores de los tipos: 

  
- VpCI-101 de NSN 6850-01-338-1392 bajo norma MIL PRF-81705D. 
-   VpCI-110 de NSN 6850-01-406-2060 bajo norma MIL-I-22110C. 
  
 Dependiendo su 
elección del volumen a 
proteger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicación del VpCI-369 
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3º.- Protección de contactos eléctricos. 
 
Aplicación sobre contactos eléctricos de producto VpCI-238 de NSN 

6850-01-413-9361. 

 
 
 

 

 

Aplicación de emisores VpCI en el túnel del reactor. 

Aplicación de emisores VpCI en cabina de pilotaje. 
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4º.- Protección de tren de aterrizaje. 
 
Aplicación sobre tren de aterrizaje de producto VpCI-369 de NSN 

8030-00-244-1297 y NSN 8030-00-244-1298 bajo norma MIL C-16173E 
(Grados 1, 2 y 4) 
 
 5º.- Protección externa del avión. 
 
 Mediante producto MilCorr Film conforme a las especificaciones 
militares MIL-PRF-22019 D y MIL-B-22020 D para barrera, flexible, sellable, 
tratamiento de materiales con inhibidores de corrosión en fase vapor. Las 
piezas se sellaran con la cinta Preservation Sealing tape 4811. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vista de un Caza en el momento de su embalaje con plástico MilCorr 
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Termosellado del plástico MilCorr 
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Vista general de los aviones una vez terminado el trabajo. 

 


