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 Introducción. 
 

La presenta protección anticorrosiva se llevó a cabo en el envío 
marítimo y almacenamiento en campa de un filtro coalescedor con destino 
YPF Bolivianos fabricado por Filvatec. 

 
Lo filtros coalescedores son equipos que permiten separar líquidos en 

un gas, tales como aceites, agua o contaminantes. 
 
El presente equipo tenía un peso de 43.700 Kg en vacio y 70.650 Kg en 

prueba, con un volumen total de 951,73 ft3. 
 
 Sistema de protección. 

 

 El tipo de protección se basa 
en el uso de inhibidores de 
corrosión en fase vapor VpCI, este 
tipo de inhibidores se comportan 
como seguidamente explicamos: 
 
 En general, el dispositivo 
portador del VpCI desprende vapor 
en el interior del espacio cerrado a 
proteger, este vapor se deposita 
sobre la superficie metálica 
adsorviéndose sobre la misma y 
formando una capa mono-

molecular sobre las áreas anódica y catódica por lo que se trata de un 
inhibidor mixto; cualquier factor que de lugar a una alteración de la capa de 
inhibidor formada no representará problemática alguna debido a que el film 
se renueva automáticamente manteniendo una protección continua 
mientras exista producto en el portador. 
 
 El sistema usado garantiza una protección mínima de dos años del 
equipo. 
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Productos elegidos para la aplicación:  
 
● Plástico VpCI-126: el material fue preparado y cortado desde 

nuestra fábrica en Madrid para acelerar el montaje y sellado del mismo en 
las instalaciones del cliente. 

 
● VpCI-649: anticorrosivo para la protección del equipo interiormente 

durante la prueba hidráulica, este producto usado en la concentración 
adecuada ha permitido además garantizar la protección interna del equipo 
por un periodo de 2 años. 

 
 

Modo de aplicación: 
 
1º.- Protección anticorrosiva del interior del filtro coalescedor. 
 
Durante la prueba hidráulica se adiciona el producto VpCI-649 con una 

dosificación del 0,5% en peso para proporcionar protección durante la 
prueba y luego tras el vaciado y secado 2 años. 

 
La concentración del inhibidor se controla fácilmente mediante el uso 

de un indicador químico. 
 
 
2º.- Protección anticorrosiva del exterior del filtro coalescedor. 
 
Se selecciona dentro de la gama existente un film VpCI-126 de 

burbujas para proteger zonas con aristas que puedan desgarrar el plástico 
final que rodea al equipo y un film VpCI-126 en galga 800 (200 micras) 
resistente a UV para la protección exterior. 

 
El material va siendo conformado in situ tras una primera elaboración 

en nuestros almacenes para facilitar el trabajo en el lugar en el que se realiza 
el mismo. 
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Acondicionamiento de zonas críticas 
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Diferentes pasos del acondicionamiento del equipo. 
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Resultado final 
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