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 Introducción. 
 

La presente protección anticorrosiva ha sido realizada en una barrera 
de frenado del Ejercito del Aire, este equipo se compone de dos unidades de 
remolque tal y como se muestra en la imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La protección anticorrosiva especificada tiene por objeto la 

preservación de los equipos en dos líneas de actuación: 
 
1.- Periodos en que el equipo se encuentre en uso y expuesto a las 

condiciones climatológicas externas. 
 
2.-Periodos en que el equipo se encuentre en periodos de parada 

quedando almacenado o incluso durante alguna fase de transporte. 
 
La protección anticorrosiva efectuada se ha realizado mediante el uso 

de distintos inhibidores de corrosión específicos para cada área, dada la 
diversidad de equipamiento que disponen los citados equipos, y teniendo 
presente que en todo momento se debe garantizar la absoluta operatividad 
de las barreras de frenado. 
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 Sistema de protección. 
 

 El tipo de protección se basa en el uso de inhibidores de corrosión en 
fase vapor VpCI de nuestra representada Cortec Corporation, este tipo de 
inhibidores se comportan como seguidamente explicamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En general, el dispositivo portador del VpCI desprende vapor en el 
interior del espacio cerrado a proteger, este vapor se deposita sobre la 
superficie metálica adsorviéndose sobre la misma y formando una capa 
mono-molecular sobre las áreas anódica y catódica por lo que se trata de un 
inhibidor mixto; cualquier factor que de lugar a una alteración de la capa de 
inhibidor formada no representará problemática alguna debido a que el film 
se renueva automáticamente manteniendo una protección continua 
mientras exista producto en el portador. 
 

Productos elegidos. 
 
● Plástico MilCorr 
● VpCI-379  
● ECOSpray-239  
● VpCI-386  
● Lona exterior con inhibidores VpCI-132.  
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Modo de aplicación: 
 
1º.- Lavado de la barrera. 
 
La superficie de la barrera se encontraba seca, en buen estado, libre 

de impurezas, aceite, grasa y materiales que puedan provocar posteriores 
problemas antes de su protección. Para ello previamente se realizó una 
limpieza mediante el uso del producto VpCI-415 producto limpiador bajo 
norma MIL-PRF-87937D en la proporción de 1 parte de concentrado VpCI-
415 en 4 de agua.  

 
El limpiador VpCI-415 permite realizar una protección anticorrosiva 

durante la fase de lavado previniendo cualquier proceso de corrosión que 
pueda originarse sobre la superficie metálica como consecuencia de la 
naturaleza del agua de lavado, etc. 

 
2º.- Protección de conectores eléctricos de la barrera. 
 
Se realiza mediante aplicación por pulverización del inhibidor de 

corrosión ECOSpray VpCI-239 sobre cada uno de los conectores eléctricos al 
exterior.  
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3º.- Protección de disco de frenado y engranajes. 
 
La protección de estos componentes tiene por objeto prevenir la 

aparición de herrumbre sobre la superficie metálica de todos los elementos 
que por sus características de funcionalidad no se encuentran pintados 
ofreciendo un mayor grado de vulnerabilidad frente a procesos de corrosión 
dado que la superficie se encuentra mecanizada. La protección se realiza 
mediante la aplicación del inhibidor de corrosión VpCI-379 en base agua, tal 
y como se muestra a continuación: 
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 4º.- Protección superficie metálica exterior. 
 
 Se realiza la protección anticorrosiva de toda la superficie exterior 
pintada mediante aplicación del recubrimiento transparente VpCI-386 lo que 
permite, al ser aplicado sobre el recubrimiento base, una protección 
anticorrosiva eficaz que alarga la vida útil de toda la superficie pintada. 
 
 Los pasos que se han seguido son: 
 
  1.- Preservación de los elementos mecanizados que han sido 
previamente protegidos con el inhibidor de corrosión VpCI-379 para evitar 
que sean impregnados durante la fase de pintado. 
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 2.- Aplicación del recubrimiento transparente VpCI-386 sobre toda la 
superficie exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El aspecto final que presentan los equipos después de recibir todo el 
proceso de protección anticorrosiva mediante los productos VpCI se muestra 
en el siguiente grupo de imágenes: 
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 5º.- Preservación con funda. 
 

En el protocolo de preservación de las barreras de frenado se ha 
dispuesto como finalizado la preservación de los equipos en dos situaciones: 

 
1.- Preservación durante periodos de almacenaje o periodos muy 

prolongados de no uso: para estos extensos periodo de tiempo que pueden 
incluso ser los correspondientes a fases de transporte se ha dispuesto cubrir 
los equipos mediante el plástico anticorrosivo MilCorr portador de 
inhibidores de corrosión VpCI. Para este fin se ha dispuesto de una funda a 
medida del equipo que ha sido colocada cubriendo toda la superficie 
exterior: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.- Preservación durante periodos 
de uso: comprende la preservación de los 
equipos mientras no sean utilizados en la 
Base Aérea pero que deben estar 
operativos. Para esta situación se ha 
conformado una lona impermeable que 
puede ser instalada y retirada con 
facilidad y que permite preservar el 
equipo de la incidencia de los agentes 
climatológicos. 
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 Como refuerzo de la protección se han dispuesto en la cara interior de 
la lona distintos habitáculos en los que se han habilitado una serie de 
espumas portadoras de inhibidor de corrosión VpCI para favorecer la 
accesibilidad del inhibidor  a todo el equipo. 
 
 En el siguiente documento gráfico se observan distintos momentos de 
la colocación de la lona en cuestión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado final  

  

 


