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 Introducción. 
 
 El presente documento contempla la actuación llevada a cabo en el radar 
de As Pontes (AENA) situado en la provincia de la Coruña 
 

 Para la ejecución de la obra ha sido necesaria la utilización de distintos 
inhibidores de la serie MCI y recubrimientos VpCI, siendo un tratamiento 
correctivo en el caso de estos últimos debido al deterioro tan importante que 
presentaban las estructuras metálicas por las condiciones meteorológicas tan 
duras de la zona en concreto. 
 
 Antecedentes. 

 
 El lugar en cuestión fue inspeccionado por el Departamento Técnico de 
Corrosión de la firma Quimilock s.a. en el año 2003, llevando a cabo una 
evaluación de las posibles soluciones a aportar para las diferentes 
problemáticas encontradas, finalmente la ejecución de la obra se llevó a cabo 
en los meses de verano del año 2004. 
 
 Ejecución de la obra. 
 
 Se divide el trabajo en dos grandes 
partes.  
 
 1º.- Tratamiento de la superficie 
metálica. 
  
 Se protege: 
 

- Estructura metálica del exterior e 
interior del Radar 

- Estructura metálica de 4 torres de 
antenas. 

 

Torre de antenas 
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- Estructura metálica sala grupos electrógenos. 
- Carpintería metálica. 

  
 2º.- Tratamiento de la estructura de hormigón. 
 
 Se protege: 
 

- Fuste de hormigón 
 

 Para el tratamiento de la superficie metálica se sigue el siguiente 
procedimiento: 
 
 Parte 1ª , preparación de la superficie. 
 
  Se lleva a cabo mediante limpieza metálica chorro de arena-agua del 
recubrimiento de la base, eliminando el 100% de la pintura existente. 
 

  
 

 

Momento de la limpieza del suelo del radomo. 
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 Parte 2ª pintado de la superficie: 
 
  Se siguen los siguientes pasos: 
 
 Aplicación de imprimación epoxi Q-364 con inhibidor de corrosión en 
fase vapor VpCI con un espesor de 125 micras. 
 
 Aplicación de poliuretano de acabado Q-365 con inhibidores de corrosión 
en fase vapor VpCI con un espesor de 80 micras en el color de acabado 
deseado. 
 
 En el caso de las estructuras exteriores, éstas fueron además recubiertas 
de la pintura acrílica transparente VpCI-386 con un espesor de 75 micras. 
 
 Para el tratamiento del fuste de hormigón se aplica en superficie el 
inhibidor de corrosión migratorio MCI-2020 en dos capas, siendo previamente 
limpiada la superficie base mediante agua a presión, el consumo de este 
producto es de 0,27 l/m2 por capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Momento de la aplicación exterior. 
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Suelo del radomo una vez pintado 

Momento de la aplicación del recubrimiento final sobre la 
imprimación. 



 
    

 

QUIMILOCK SAU 
C/ Formación 18, P.I. Los Olivos 
28906 Getafe (Madrid) 
ESPAÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estado previo de los escalones 

Aspecto final de los escalones una vez finalizados. 


